NSTRUCTIVO
AQUA-COB-PAR56

L T OPPS

ILUMINAMOS Y DIGITALIZAMOS TUS ESPACIOS
Luminario sumergible para piscinas
PAR56 COB

PRECAUCIONES

1. Leer este instructivo previo a la instalacion del producto.

2. Utilice sélo el sistema de montaje que se incluye en el producto.

3. Utilice sélo accesorios marca TLapps® o indicados en el instructivo.

4. No cubrir el producto con objetos cuando esté instalado.

5. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo nifos): con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales diferentes o reducidas o carezcan de experiencia o
conocimiento, a menos que reciban una supervision o capacitacion por una persona
responsable.

6. No emplear este producto como juguete.

7. Este producto es sin fines decorativos. Se destina solo para housing para luminarios

subacuaticos.

8. No encender el luminario fuera del agua.

AQUA-COB-PAR56-LD
AQUA-COB-PAR56-WW

INDICACIONES DESCRIPCION

Modelo
Descripcion

AQUA-COB-PAR56

Luminario sumergible para

piscinas PAR56 COB

LD (Luz de dia) | WW (Blanco calido)

<« 120CM MIN. ——p

Tonalidades

A Dimensiones 175cme |3cm
:x::;: Material Carcasa ABS | Pantalla Acrilico
Terminado Blanco
Instalacion eléctrica Tipo de LED COB
viuenie de alimentacion Uso Sumergible
Temperatura de trabajo 10° C | 40°C
Aaberarign Horas maximas de trabajo 8 horas por dia
i T ableado Montaje Empotrado en nicho AQUA-N-PAR56
Garantia 2 afios
tuminario Controlador compatible N/A

Alimentacién 12 - 24 V AC/CD

1.- Se recomienda el nicho AQUA-N-PARS6 (no incluido) para la correcta Potencia 25W

instalacion del producto. Fuente de Luz Luz LED 25 W

2.- Asegurese de contar con la instalacion eléctrica lista a una distancia Consumo 0.025 kWh

minima de 120 cm del luminario subacuatico. Factor de potencia 1

3.- El luminario subacuatico debe instalarse minimo a 45 centimetros y indice de proteccién P68

maximo a 2 metros de la superficie del agua. Eficiencia luminosa 60 Im/W

4.- Instalar los elementos de montaje en el luminario. Lumenes 1500 Im

5.- Realizar los empalmes y sellar con la manga termo contractil. Temperatura de color LD 6500 K | WW 3000 K
6.- Instalar el luminario en el nicho y cellar con silicon para mayor seguridad. Angulo de iluminacién 120° | 150°

Certificado NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE)

Accesorios

Kit de montaje acero unoxidable 3 pz

Tornillo acero inoxidable 3 pz

Manga termo contractil

Z3mm  x2
9mm  x1
Z15mm x1

ASISTENCIA TECNICA

Guadalajara, Jalisco, México de 9 a.m.a 6 p.m.
De lunes a viernes
Hora centro

Atencidn telefénica

800 770 9999
Clave Pais 52

33311014 75
3336277396

3331101415
33311014 66

garantias@tlapps.mx

2 ANOS DE GARANTIA

La empresa Licencia para Crear S.A. DE C.V. garantiza el producto contra cualquier defecto
en materiales o componentes a partir de la fecha de compra.

La pdliza de garantia debidamente sellada por el distribuidor, factura, recibo o comprobante
y el producto.

Esta garantia no es valida en los siguientes casos:

- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo.
- Cuando hubiese sido alterado o reparado.

- Cuando hubiese sido instalado en condiciones no dictadas en el instructivo.
- Cuando no tenga accesorios recomendados en instructivo.

- Cuando se tenga errores en su instalacion.

El usuario debera presentar ante la distribuidora autorizada donde fue adquirido el producto:

SELLO O FIRMA DEL
DISTRIBUIDOR TLAPPS

IMPORTADO POR: Licencia para crear, S.A.de CV

Av. Aviacion No. 5051, Nave 5, Col. San Juan de Ocotan

Zapopan, Jal. C.P. 45019
RFC: LCR 040819 8U1



